
 
 
 
Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten 
Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von 
diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests 
sichergestellt werden. 

309 FineLine Tape Washi-TEC® 

 
 
Bords nets et facilité de retrait exceptionnelle, 
même sur des supports sensibles. 
 
 
 
Propriétés: 
 

 Ruban légèrement collant en papier spécial flexible (Washi) 
 
 
 
Domaine d'utilisation: 
 

 Pour les travaux de peinture exigeants sur des supports sensibles 
comme lés papiers peints, le papier et la technique à la spatule 

 Convient également pour les peintures fraîches sèches 
 
 
Spécifications techniques: 
 

 Support: Wash 

 Épaisseur: 0,10 mm 
 Adhésif: caoutchouc naturel 
 Pouvoir adhésif acier: 1,30 N/10 mm 
 Résistance à la rupture: 31,70 N/10 mm 
 Allongement à la rupture: 8,0 % 

 Résistance thermique: 60 °C 
 Durée d'utilisation: l'intérieur:  8 Semains 

l'exterieur: - 
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